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Construire une toilette sèche

En premier lieu, tracez l'ovoïde 

sur le panneau de dessus en posi-

tionnant correctement la lunette 

de toilette.

Mesurez alors la position du 

centre et reporter les cotes sur 

le panneau intermediaire (tenir 

compte de l'épaisseur des pan-

neaux latéreaux) pour déterminer 

le centre du trou de celui-ci. Le 

diamètre est fonction de celui du 

seau, à l'endroit où il sera "calé" 

dans le panneau intermédiaire.

1 - DÉCOUPES BOIS

2 - MONTAGE

- environ 1 m2 de CTBX, épaisseur 22 mm

- 1/2 m2 de CTBX, ép.10 mm

- 3 m de latte rabotée 20/10 mm

- 1 seau 

- 1 lunette de WC

- 2 charnières avec vis

- 12 vis à bois 4/50 mm

- 10 vis à bois 3/20 mm

- 60 pointes de 15 mm

- plastique ép. 2 mm, environ 30/30 cm

MATÉRIAUX ET OUTILLAGES

- scie sauteuse

- perceuse/visseuse

- cutter

- marteau

- râpe à bois

- mètre, réglet, équerre, compas

- papier de verre fin

- Vissez ensuite ensemble les 4 panneaux latéraux (1).

- Tracez alors le périmètre du fond sur les 4 panneaux latéraux, pour 

déterminer la position des lattes rabotées.

- Clouez les lattes sur les panneaux latéraux, puis le panneau du fond 

sur les lattes.

- Mesurez la hauteur du seau qui dépasse sous le panneau intermé-

diaire, reportez la cote à l'intérieur du caisson, tracez la position des 

lattes et clouez-les (4). Pas la peine de clouer le panneau intermé-

diaire sur les lattes.

Le panneau de dessus 

est fixé sur le panneau 

de derrière par des 

charnières. À l'aide 

d'une râpe ou d'un 

ciseau à bois, faites deux 

encoches sur le panneau 

arrière afin de noyer les 

charnières, de telle sorte 

que le panneau du des-

sus puisse reposer à plat 

sur le caisson (3). 
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- Découpez une bavette en plastique d'environ 30 cm de 

longueur et de largeur égale à la distance "panneau de 

dessus/seau" + 2 cm.

- Fixez cette bavette avec une première vis en position mé-

diane, à l'avant du trou ovoïde du panneau du dessus.

- Fixez ensuite les extrémités de la bavette avec 1 ou 2 vis en 

faisant dépasser les extrémités de la bavette d'environ 1 cm 

au dessus du panneau.

- Découpez enfin avec un cutter le plastique qui dépasse 

au dessus du panneau.

- La bavette aura ainsi une forme adaptée à la fois à l'ovoïde 

du panneau et au cercle du seau. Elle doit donc se loger sans 

problème à l'intérieur du seau lorsque l'on referme le pan-

neau dessus. Si X (distance seau/panneau sup.) vous paraît 

trop importante (>5cm), il peut être préférable de fixer une 

seconde bavette à l'arrière du trou.

Il ne reste plus qu'à fixer la lunette sur le caisson.

Pour cela, percez deux trous dans le panneau du dessus de 

manière à utiliser le système de fixation de la lunette.

Le trou ovoïde de la lunette doit être parfaitement ajusté a 

celui du panneau de dessus.

Pour la finition, on peut vernir ou peindre la TLB, ajouter 

2 poignées latérales et 4 patins à clouer sur le fond (très utiles 

pour une TLB mobile), ainsi qu'une chaînette permettant de 

soulager les charnières lorsqu'on ouvre le caisson.

N'oubliez pas de mettre une couche de litière au fond du 

seau avant d'inaugurer votre nouveau "without water closet"!
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4

Les panneaux latéraux se montent en quinconce 

autour de celui du fond (1). Percez 3 trous de  

4 mm de diamètre sur une hauteur (36,8 cm)  

de chacun des 4 panneaux latéraux (2). 

3 - FINITIONS

Vous trépignez de construire votre toilette à litière bio-maitrisée ? Votre OUA-Terre ? Votre chiotte sèche ? 
C’est parti !

Il s’agit de construire un meuble parallélépipédique à l’intérieur duquel se loge un seau, et sur lequel on fixe une 
lunette de toilette classique. Le seau idéal, autour duquel on construit, est en inox et d’une capacité de 15 à 20 l. Les 
dimensions suivantes correspondent à ce type de seau (28 cmx28 cm), il faut donc les adapter si nécessaire. On utilise 
de préférence du contreplaqué marine (CTBX), un peu onéreux, mais qui résiste très bien à l’humidité.  

CTBX 22 mm :

CTBX 10 mm :
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